Columbus Melinnon
De Mexico, S.A. de G

@ Cuerpo totalmente cerrado, recubierto con pintura epdxica
anti-corrosion. Proteccion clase IP43 segun la Norma Alemana DIN40050

@ Motor trifasico de rotor desplazable, con sistema de freno cénico.
Disponible en dos velocidades de elevacién con un ED del 40%.

@ Tren de engranes tipo planetario totalmente cerrado,
con lubricacion en bafno de aceite.

@ Dispositivo limitador de sobrecarga como caracteristica estandar.
Interruptor de paro automatico para recorrido en ascenso
(opcional).

@ Cadena de carga de aleacion de acero. Gancho giratorio de carga en acero
forjado, con pestillos de seguridad.

@ Control de botonera colgante de 2 6 4 movimientos, a prueba
de agua, vapor y polvo. Control de botonera a bajo voltaje
(opcional).

€@ Ruedas del trole provistas de baleros anti-friccion. En los troles
de tipo motorizado Endor® serie W, el motor es de tipo rotor cénico
con engranes lubricados con grasa.
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SUSPENSION TROLE ELECTRICO O MANUAL

DATOS TECNICOS PARA POLIPASTO!

ENDOR®R DE 300 Kg. A 2,5(

@D Caja de Engranes: El reductor es de tipo planetario. Gira dentro de |:
estan construidos de acero templado y van montados sobre cojinete

(MANUAL)

@ Proteccion contra sobrecarga (Embrague Mecanico): Primer Polipas
contra sobrecargas (Sistema de Embrague Mecanico).

@ Fin de carrera: Un embrague de friccién actta con seguridad en amb
del gancho, incluso estando las fases invertidas en la conexién eléct

@D Cadena de Carga: Especial de acero redondo con un alto calibrado ¢

orientable en todas las direcciones y desgaste minimo.

{ POLIPASTO ENDOR®R FIJO } -

{ CON GANCHO DE SUSPENSION )

(ELEcTRICO)

; DESCRIPCION DEL POLIPASTO
ELECTRICO DE CADENA ENDOR®TIPO R

@D Construccion totalmente cerrada, resistente
a la intemperie, altamente protegido contra
el polvo y la suciedad, clase de proteccion
IP 43, segtin Din 40050.

@ Motor eléctrico de rotor conico desplazable
con freno también cénico que no requiere un reajuste
posterior del mismo. A peticion puede
suministrarse para dos velocidades de elevacion,
construccion VDE 0530.
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@ Suspensién Rigida 1y 2 Ramales
de cadena, capacidad de 300 Kgs. a
2,500 kgs. Recomendado para Cubos
de Elevador de Carga

@ Polipasto Eléctrico Endor®R-20
con Trole Eléctrico Capacidad Max.
de Carga 5,000 Kgs.
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